4 PRO Placa de 4 Bordes Afinados para un acabado perfecto

Placas de 4 Bordos Rebaixados para um acabamento perfeito

SAINT-GOBAIN




Una placa Unica para un acabado profesional
— Uma placa unica para um acabamento profissional

— 4PRO es una placa exclusiva que al tener sus 4 Bordes Afinados ofrece una alta calidad en el acabado

de techos, tabiques y trasdosados.

4PRO proporciona las siguientes ventajas:

4PRO é uma placa exclusiva que ao apresentar 0s.seus 4 Bordos Rebaixados permite um acabamento de
alta qualidade dos tectos, divisorias e forros de parede.
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es vantagens:

techos, tabiques y trasdosados.
cia de las juntas reduciéndose el riesgo de fisuras.

juntas, permite unahorro de tiempo de mas del 20%.
del material para el tratamiento de juntas.

tectos, divisorias e forros de parede.
das juntas reduzindo-se o risco de fissuras.
tas, permite uma poupanca de tempo superior a 20%.
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material para o tratamento de juntas.




P RO Las aplicaciones mas comunes de la placa 4PRO son: As aplicacées mais comuns da placa 4PRO sdo:

, Centros comerciales y deportivos. Centro comerciais e desportivos.
Placa con 4 Bordes Afinados . .
Placa com 4 Bordos Rebaixados Centros educativos. Centros educativos.
Techos de gran superficie. Tectos de grandes superficies.
Pasillos y corredores. Passadicos e corredores.
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La placa de yeso laminado 4PRO permite ahorrar tiempo y dinero a la vez que
proporciona una alta calidad de acabado superficial de los paramentos,
especialmente en areas sometidas a la accion de la luz rasante.

A placa de gesso laminado 4PRO permite economizar tempo e dinheiro, proporcionando
uma alta qualidade de acabamento superficial dos paramentos, especialmente em
dreas submetidas a accdo de luz rasante. : e

Dimensiones Dimensoes

Espesor Tipo Longitud
Espessura Largura Comprimento
12,5 1200 2000
2500




Alta calidad de acabado
Alta qualidade de acabamento

\.\

borde recto / bordo recto

Acabado borde recto - 2 mm mas de espesor en la superficie.
Acabamento bordo recto - 2 mm mais de espessura na superficie.
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Mejor resultado final
Melhor resultado final

Los bordes afinados de la placa 4PRO permiten
conseguir una superficie final mas lisa.

Mediantes el uso de las placas 4PRO, se evita el exceso de espesor
en las juntas de los bordes transversales. Gracias a ello, es posible
obtener calidad de superficies similares a un nivel Q3, con altos
requerimientos de acabado sin necesidad de enlucido posterior de
todo el paramento.

Os bordos rebaixados da placa 4PRO permitem
conseguir uma superficie final mais lisa.

Utilizando as placas 4PRO evita-se o excesso de espessura nas
juntas dos bordos transversais. Desta forma, é possivel
obter uma qualidade superficial similar a um nivel de acabamento
03, com elevados padrées de qualidade de acabamento, sem
necessidade de um barramento geral de todo o paramento.

borde 4PRO / bordo 4PRO

Acabado 4PRO - sin espesor por encima de la superficie
Acabamento 4PRO - sem espessura por cima da superficie.




Aumento resistencia en las juntas » Menor riesgo de fisuras
Aumento resisténcia nas juntas » Menor risco de fissuras

Los bordes de las placas 4PRO proporcionan el
refuerzo de las juntas de una manera éptima
para alcanzar la maxima resistencia.

El siguiente grafico ilustra el incremento de la
resistencia de las juntas de la placa 4PRO frente
la placa de borde recto, mostrando la deflexion
maxima antes de la rotura.

Os bordos da placa 4PRO proporcionam o reforco
das juntas de uma maneira étima para alcanca-
rem a mdxima resisténcia.

O seguinte grdfico ilustra o incremento da resis-
téncia das juntas da placa 4PRO comparando
com a placa de bordo recto, mostrando a deflexdo
mdxima antes da rotura.
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Ensayos realizados en laboratorio de fabrica

Ensaios realizados em laboratdrio da fdbrica. @..
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Ventaja 4PRO acabado de la junta mas rapido » Ahorro de tiempo
4PRO acabamento da junta mais rdpido » Poupanca de tempo

PASO 1 / PASS(O 1 PEGADO DE LA CINTA

COLAGEM DA FITA
ACABADO 4PRO ACABADO BORDE RECTO
ACABAMENTO 4PRO ACABAMENTO BORDO RECTO

14 MIN 14 MIN

sempre actualizados em
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Tratamiento de la junta / Tratamento da junta

4PRO permite una reduccién de tiempo para la finalizacion de la junta. Diferentes
tests realizados con instaladores demuestran que el uso de la placa 4PRO
proporciona un ahorro de tiempo en el proceso de realizacion y finalizacion de la
junta comparado con la placa BA.

4PRO permite uma reducdo de tempo para a finalizacdo da junta. Diferentes testes
realizados com instaladores demonstram que o uso da placa 4PRO proporciona
uma poupanca de tempo no processo de realizacdo e finalizacdo da junta
comparando com a placa BA.

PASO 2 / PASSO 2 APLICACION SEGUNDA CAPA

APLICACAO SEGUNDA CAMADA

ACABADO 4PRO ACABADO BORDE RECTO
ACABAMENTO 4PRO ACABAMENTO BORDO RECTO

o

16 MIN 22 MIN



Ventaja Menor consumo de pasta de juntas » Ahorro en material
Menor consumo de massa de juntas » Poupanca de material

Se consiguen ahorros en el material para el tratamiento de juntas mediante el
uso de la placa 4PRO. Los tests realizados en techos demuestran que el consumo
de material es un 60% inferior en las juntas de los bordes transversales. Los
ensayos comparativos fueron realizados en 100 m? de techo con aproximada-
mente 30 juntas de bordes rectos.

Utilizando a placa 4PRO conseque-se uma maior economia no material para o
tratamento das juntas. Os testes realizados em tectos demonstram que o
consumo de material é 60% inferior nas juntas dos bordos transversais. Os
ensaios comparativos foram realizados em 100 m? de tecto com aproximada-
mente 30 juntas de bordos rectos.

Borde Recto / Bordo Recto I consumo de pasta de juntas en Bordes
. Rectos es de 0,25 kg/m de junta.

O consumo de massa de juntas nos Bordos
Rectos é de 0,25 Kg/m de junta.

Borde 4PRO / Bordo 4PRO El consumo de pastas de juntas en los lados
cortos de la placa 4PRO es de 0,10 kg/m.

- p O consumo de massa de juntas nos lados cur-

tos da placa 4PRO é de 0,10 kg/m.

PASO 3 / PASSO 3 APLICACION CAPA FINAL TOTAL

APL/CACAO CAMADA FINAL 4PRO: 48 MIN
BORDE RECTO: 68 MIN

TOTAL

4PRO: 48 MIN
BORDO RECTO: 68 MIN

ACABADO 4PRO ACABADO BORDE RECTO
ACABAMENTO 4PRO ACABAMENTO BORDO RECTO

-

18 MIN 35 MIN




Calidad es garantia:
solamente con el uso
integral del Sistema
Placo conseguimos los

mejores acabados y
prestaciones conforme
la legislacion vigente.

Qualidade é garantia:
apenas com a utilizacdao
integral do Sistema
Placo consequimos os
melhores acabamentos
e desempenhos de
acordo com a legislacdo
em vigor.
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Direcciones regionales / Direc¢oes regionais

Zona Canarias

' rd
S

Direccdo Portugal:

Saint-Gobain PLACO, Lda

Edificio Weber

Quinta dos Cénegos

2580-465 Carregado

Tel: (351) 263279620 A 263279628
Fax: (351) 263279629

Direccion Regional
Centro:

PI. Tres Olivos 26, bajo
28034 Madrid

Tel. 917 364 630

Fax 917 364 646

Saint-Gobain Placo Ibérica

Oficinas Centrales:

Paseo de |la Castellana 77

28046 Madrid

www.placo.es www.placo.pt
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Direccion Regional Sur:
Polig. Ind. “La Negrilla”

Linotipia, n? 22
41017 Sevilla
Tel. 954 999 824
Fax 914 057 646

Direccion Regional
Canarias:

Puerto Rico

Edificio Mundi Rep
38009 Sta. Cruz Tenerife
Tel. 922 217 388

Fax 922 246 226

Direccion Regional
Noroeste:

C/ LaTorre 75, Enplta.
15002 A Coruna

Tel. 981121 069

Fax 981121 096

Direccion Regional
Norte:

Pol. Ind. Larrondo
Edificio 1, Nave 18
48180 Loiu - Bizkaia
Tel. 944 535 920
Fax 944 536 251

Direccion Regional
Centro Norte:

Ctra. de Viguera, s/n
26121 Viguera (La Rioja)
Tel. 941 490 102

Fax 941490123

Direccion Regional
Este:

Progres, 61

08940 Cornella de
Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 740 181

Fax 933773122

Direccion Regional
Levante:

Pol. Ind. de la Pascualeta
C/ Acequia de Faitanar, s/n
46200 Paiporta - Valencia
Tel. 963 979 362

Fax 963 979 383




