
el  epdm es una membrana impermeabilizante

con una cadena principal totalmente saturada,

lo cual evita su oxidación y degradación por el

ozono ambiental. Tampoco le afectan las

radiaciones UV. Es totalmente inerte y no padece

migraciones al medio ambiente.

el epdm es un elastómero intrínsecamente

antiraíces cumpliendo la norma UNE 53.420

de resistencia a la perforación por raíces.

el sistema de instalación es en frío sin necesitar

sopletes o elementos de calor.

es un material reciclable.

se suministra en grandes mantas prefabricadas

para recubrir la superficie de cubierta con las

mínimas juntas.

aguanta choques térmicos (-40º a 120º) sin

perder prestaciones.

el epdm goza de una garantía de 20 años incluso

a la intemperie.

giscolene 120 comprende además del material,

todo el sistema de instalación en el DIT nº 344.

giscolene dispone del sello AENOR cumpliendo

la UNE 104.308.

I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N

M O N O C A P A  R E S I S T E N T E

A  L A S  R A Í C E S

giscolene 120 es aplicable a cualquier tipo de cubierta plana o inclinada, sistema flotante o anclado

mecánicamente respectivamente.

En combinación con vegetación ecosedum y/o terrapac nos servimos del peso de estos elementos como

lastre en fijación flotante. Para cubiertas inclinadas, se recomienda fijación mecánica solapada a favor de

la pendiente.

biolene 120 epdm impermeabilizante y conductor eléctrico, es usado para facilitar la descarga de corriente

acumulada dentro del edificio producida por los aparatos eléctricos, cableado etc.. ayudando a paliar el

llamado síndrome del edificio enfermo. Testado según norma ASTM D-257.

[giscolene + ecosedum + terrapac]
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cubierta integral sostenible

gisconatur es una solución constructiva contemporánea que resuelve, en un solo

paquete, los compromisos técnicos de las cubiertas planas o inclinadas desde su

impermeabilización hasta su acabado final, manteniendo altos valores bio

constructivos. Priorizamos  que los elementos gisconatur aporten rendimientos

competitivos respecto a los sistemas tradicionales y además cumplan con los altos

valores de una aquitectura sostenible, eficiencia energética y biodiversidad.

[giscolene + ecosedum + terrapac]

C U B I E R T A  E C O L Ó G I C A

E X T E N S I V A

gisconatur vence la mayor objeción a las

cubiertas vegetales, “el mantenimiento” gracias

al desarrollo de plantas que por su naturaleza

rocosa medran en duras condiciones, los sedum,

suministrados en planchas pre-cultivadas de

100x135 cm. aportan desde el primer día un 90%

de  cubrición.

permite almacenar agua de lluvia, por absorción, aliviando los sistemas de canalización

urbanos sobre todo en momentos de precipitaciones violentas.

trabaja como pulmón verde liberando oxígeno y fijando el co2, un m2 aproximadamente

produce el oxígeno necesario para una persona/año.

mejora el aislamiento térmico del edificio frenando la inercia térmica sobre la cubierta.

mejora el aislamiento acústico al amortiguar el impacto del ruido ambiental.

reduce la polución al retener partículas volátiles en suspensión procedentes del polvo,

hidrocarburos, etc.

el sistema de planchas gisconatur de sedum es registrable y adaptable a cubiertas

planas, inclinadas u onduladas.

protege la impermeabilización tanto en obra nueva como en rehabilitación si puede

soportar cargas entre 40 – 150 kg/m2.

repone la naturaleza robada al entorno por la creación del edificio y ayuda a integrarlo

en el paisaje.
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C U B I E R T A  I N V E R T I D A

T R A N S I T A B L E

gisconatur con terrapac aporta una solución

de pavimento prefabricado flotante-filtrante

con acabado estético y de calidad, para

convertir cubiertas planas o inclinadas

nuevas o ya existentes, en transitables.

Colocación directa sobre el E.P.D.M.

impermeabilizante con un soporte bien

plano, sobre toques de mortero o espuma

de poliuretano ó sobre pies regulables.

TERRAPAC CERÁMICO
formato 56x56 cm.

ó 40x40 cm.

acanaladuras infer iores en e l

poliestireno para reconducción al

desagüe .

óptimo para la creación de pasillos

técnicos en cubiertas de gravas o entre

la jardinería.

no sobrecarga las cubiertas de

rehabilitación.

posibil idad de dos gruesos de

poliestireno de 30 ó 40 mm.

acabado estético y duradero.

colocación en seco.

evita  el trasiego a cubierta de muchos

kgs. de arena y áridos con el

consiguiente ahorro de tiempo y

dinero .

fácil de manipular en planchas de

56 x 56 cm. con base de poliestireno

extruido tipo IV.

protección para  la impermeabili-

zación.

registrable.

refuerzo térmico para el edificio tanto

por la cámara que crea como por el

aislante que incorpora.

Combinando los tres productos
obtenemos:

cubiertas ecológicas extensivas
de mínimo mantenimiento.
(ecosedum + giscolene)

cubiertas con pavimento flotante
de instalación en seco
(terrapac + giscolene)

cubiertas mixtas,  vegetales  y
transitables, obteniendo diseños
que singularizan el edificio desde
su cubierta.
(ecosedum + terrapac +
giscolene)

Origen ecológico de los
materiales:

las planchas alveolares que
sustentan el sustrato y la
vegetación son de polietileno
de baja densidad (pebd)
procedente del reciclaje de
bolsas de polietileno.

el sustrato que contienen es de
compost.

la capa drenante son gravas
naturales de diferente origen
según las necesidades de cada
zona.

el geotextil es de polipropileno.

la membrana giscolene EPDM,
es un material recomendado
por Greenpeace  para  la
impermeabilización.

ecosedum

terrapac

TERRAPAC PIEDRA
formato 56x56 cm.

1. plancha gisconatur de ecosedum
Losa pre-cultivada con sustrato,
2. capa filtrante
geotextil no-tejido de 180 gr/m2,
3. capa drenante
4 a 6 cm. de espesor de gravas con
posibilidad de ser porosas para la
retención de agua en zonas con poca
lluvia.
4. giscolene 120
impermeabilización anti-raíces,

fijación
sistema patentado.

el oxígeno de las ciudades

belleza transitable


